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 303-G266N 3PK-2002A MT-3102 MT-3109 MT-3266 

 Tartományok Pontosság Tartományok Pontosság Tartományok Pontosság Tartományok Pontosság Tartományok Pontosság 

DC feszültség 

200mV  

2V/20V/200V  

600V 

±(0.5%+1d) 

±(0.5%+3d) 

±(0.8%+3d) 

400V/600V ±(1.0%+5d) 

200mV  

2V/20V/200V  

600V 

±(0.8%+5) 

±(0.8%+ 3) 

±(1.0%+ 5) 

400m/4V  

40/400V  

600V 

±(1.0%+3d) 

±(1.0%+1d) 

±(1.0%+5d) 

1000 V ±(1%+2d) 

AC feszültség 
200V 

600V 

±(1.0%+5d) 

±(1.2%+5d) 
400V/600V ±(1.5%+5d) 

2V/20V/200V 

600V 

±(1.2%+ 5) 

±(1.5%+5) 

4/40/400V  

600V 

±(1.2%+5d) 

±(1.5%+5d) 
750 V ±(1.5%+4d) 

DC áramerősség — — — — — — 
40A  

400A 

±(2.5%+5d) 

±(2.5%+3d) 
— — 

AC áramerősség 

20A 

200A 

1000A 

±(4.0%+5d) 

±(2.5%+5d) 

±(3.0%+10d) 

40A(<10A) 

400A(≥10A) 

±(2.0%+10d) 

±(2.0%+5d) 

2A ±(4%+20) ≦0.4A ±(3.0%+15) 

20A ±(3%+15) ≦4A ±(2.0%+10) 

200A ±(2%+5) 

400A ±(2%+5) 

— 
40A  

400A 

±(3.0%+8d) 

±(3.0%+5d) 

200A  

1000A 

±(3.0%+5d) 

±(3.0%+5d) 

Ellenállásmérés  

200Ω 

2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ 

 

±(1.0%+5d) 

±(1.0%+8d) 

 

400Ω ±(1.0%+5d) 

200Ω 

2KΩ/20KΩ/200KΩ 

2MΩ 

20MΩ 

±(1.2%+5) 

±(1%+3) 

±(1.2%+5) 

±(1.5%+5) 

400Ω 

4k/40k/400kΩ 

4MΩ 

40MΩ 

±(1.2%+5d) 

±(1.0%+5d) 

±(1.2%+5d) 

±(1.5%+5d) 

200 Ω 

20K Ω 

20M Ω  

2000M Ω >500M  

2000M Ω >500M 

±(2%+2d) 

±(1%+1d) 

±(2%+2d) 

±(4%+2d) 

±(5%+2d) 

Kapacitásmérés — — — — — — 10/100/1k/10k/100k 

1MHz/10MHz 
±(0.1%+5d) — — 

Hőmérsékletmérés — — — — -40℃~1000℃ 

-40℃~0℃ ±(3%+4）  

0℃~400℃ ±(1%+3）  

400℃~1000℃ ±(2%+10） 

— — — — 

Frekvenciamérés — — — — — — 40n/400n/4μ/40μF 

100μF 

±(5.0%+10d) 

±(6.0%+10d) 
— — 

Data hold      

Display hold —   —  

Automata/Kézi méréshatár-váltás — Mindkettő Automata Automata — 

Szakadásvizsgálat hangjelzéssel       
Alacsony telepfeszültség kijelzés      
Max. kábelátmérő Ø60mm Ø28mm Ø30mm Ø30mm Ø50mm 

Áramforrás 9V 1.5V AAA x 2 1.5V AAA x 3 1.5V AAA x 3 9V 

Analóg bargraph —  — — — 

Digitek száma 3 1/2 3 3/4 3 1/2 3 3/4 3 1/2 

Háttérvilágítás —  — — — 

Kijelző 1999 3999 1999 3999 1999 

Méret (mm) 235x96x46 194x72x35 203 x 68 x 33 203 x 68 x 33  230 x 70 x 37 

Súly 498g 393g 190g 488g 240g 

Pro’sKit          DIGITÁLIS LAKATFOGÓ ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT 
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